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Винахід належить до техніки зв'язку та може бути використаний в системах радіозв'язку, 
особливо, для прихованих засобів зв'язку. 

Відомий пристрій приймання широкосмугових сигналів з лінійною частотною модуляцією за 
сукупністю ознак до винаходу і вибраним як прототип є [1], який забезпечує певну прихованість 
засобу зв'язку і має такі недоліки: 5 

- використовується амплітудна маніпуляція ЛЧМ сигналу, що призводить до зміни 
енергетичних показників радіолінії залежно від інформації, що передається та погіршує 
завадостійкість та прихованість. 

Відомі також пристрої для приймання широкосмугових сигналів з лінійною частотною 
модуляцією [2, 3]. 10 

Відомі пристрої застосовуються в радіозв'язку та радіотелеметрії для передачі бінарних 
сигналів, шляхом зміни параметрів лінійно-частотно-модульованого (ЛЧМ) сигналу. Вони не 
призначені для передачі аналогових сигналів. 

Відомі пристрої не мають ознак, подібних суттєвим ознакам винаходу, крім спільного 
призначення. 15 

Задачею винаходу, що заявляється, є забезпечення прихованості засобу зв'язку, сталого 
значення енергетичних показників радіолінії незалежно від інформації, що передається, 
підвищення завадостійкості радіосистеми зв'язку. 

Поставлена задача вирішується шляхом того, що пристрій приймання широкосмугових 
сигналів з лінійною частотною модуляцією, що містить приймач, фільтр стиснення, пороговий 20 

пристрій, часоімпульсний демодулятор та амплітудний детектор, відрізняється тим, що 
пороговий пристрій з'єднаний з часоімпульсним демодулятором, який містить тригер, вихід 
тригера з'єднано із входом затримки, вихід затримки з'єднано з входом скидання 
перетворювача час-амплітуда та входом формувача імпульсу запуску перетворювача час-
амплітуда, вихід перетворювача час-амплітуда з'єднано з амплітудним детектором. 25 

Суть запропонованого винаходу пояснюється кресленням, на якому представлена 
структурна схема. 

Пристрій приймання широкосмугових сигналів з лінійною частотною модуляцією, що містить 
приймач 1, фільтр стиснення 2, пороговий пристрій 3, часоімпульсний демодулятор 4 та 
амплітудний детектор 9, що, з метою забезпечення прихованості, сталого значення 30 

енергетичних показників радіолінії незалежно від інформації, що передається, підвищення 
завадостійкості радіосистеми зв'язку, пороговий пристрій 3 з'єднаний з часоімпульсним 
демодулятором 4, який містить тригер 5, вихід тригера 5 з'єднано із входом затримки 6, вихід 
затримки 6 з'єднано з входом скидання перетворювача час-амплітуда 8 та входом формувача 
імпульсу запуску 7 перетворювача час-амплітуда 8, вихід перетворювача час-амплітуда 8 35 

з'єднано з амплітудним детектором 9. 
Пристрій приймання широкосмугових сигналів з лінійною частотною модуляцією працює 

наступним чином. 
Прийняті приймачем 1 широкосмугові сигнали надходять на фільтр стиснення 2, з фільтру 

стиснення 2 надходять на пороговий пристрій 3, де формується сигнал для тригера 5, вихідний 40 

імпульс тригера 5 подається на затримку 6, вихідний сигнал затримки 6 одночасно надходить на 
вхід формувача імпульсу запуску 7 та перетворювача час-амплітуда 8, який видає амплітуду, 
пропорційну часовому інтервалу між імпульсом запуску формувача імпульсу запуску 7 та 
скидання з виходу затримки 6, що виділяється амплітудним детектором 9. 

Запропонований пристрій приймання широкосмугових сигналів з лінійною частотною 45 

модуляцією відрізняється тим, що запропонований забезпечує також і такі наступні переваги: 
- використовується лише один фільтр стиснення ЛЧМ сигналу; 
- передача інформаційної складової не пов'язана із зміною параметрів ЛЧМ сигналу, а 

здійснюється шляхом зміни часового положення ЛЧМ сигналу в межах інтервалу дискретизації; 
- для прийому-передачі інформаційної складової використовується часоімпульсна 50 

модуляція, що має інформаційні та енергетичні переваги перед амплітудною модуляцією; 
- прихованість засобу зв'язку здійснюється не тільки за рахунок вибраного коефіцієнта 

модуляції ЛЧМ, а і використання часоімпульсної модуляції. 
 
 55 

Джерела інформації: 
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3. Авторське свідоцтво СРСР № 1246402, опубліковано 15.01.1980. Бюлетень № 38. 
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ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 
 

Пристрій приймання широкосмугових сигналів з лінійною частотною модуляцією, що містить 
приймач, з′єднаний з фільтром стиснення, пороговий пристрій та амплітудний детектор, який 
відрізняється тим, що пороговий пристрій з'єднаний з часоімпульсним демодулятором, який 5 

містить тригер, при цьому вихід тригера з'єднано із входом затримки, а вихід затримки з'єднано 
з входом скидання перетворювача час-амплітуда та входом формувача імпульсу запуску 
перетворювача час-амплітуда, вихід перетворювача час-амплітуда з'єднано з амплітудним 
детектором. 
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